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Tiivistelmä

OX2 Wind Finland Oy ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelevat kahta eri suunnitteluvaiheessa
olevaa tuulivoimahanketta Haapaveden ja Ylivieskan kaupunkien alueille (Puutionsaari, Tuomiperä). Tämä
ympäristöselvitys koskee tuulivoimahankealueille suunniteltuja 110 kV sähkönsiirtoliityntöjä kantaverkkoon,
Nivalan kaupungin alueella sijaitsevalle Uusnivalan sähköasemalle. Ympäristöselvityksessä kuvataan
suunniteltujen voimajohtojen ympäristön nykytila ja selvitetään voimajohtojen ympäristövaikutukset. Selvitys
perustuu olemassa oleviin tietoihin, pyydettyihin tiedonantoihin ja lausuntoihin, muinaisjäännösinventoinnin
tietoihin sekä merkittäviksi katsottujen kohteiden maastotarkastuksiin (kasvillisuus, liito-orava).

Puutionsaaren tuulivoimapuiston 110 kV voimajohto kulkisi koko 15,3 km matkan nykyisen Fingrid Oyj:n
2x400 kV voimajohtolinjan länsireunalla, uudella johtoalueella. Noin 1,5 km matkalla Uusnivalan päässä
johtoalueella kulkee nykyisin myös kaksi Fingridin ja Elenia Oy:n 2x110 kV voimajohtoa (yhteispylväät).
Hirvinevan kohdalla johtoaukealta Tuomiperän tuulivoimapuistoalueelle eroava 7,9 km pituinen 110 kV
voimalinja olisi maastoon raivattavaa uutta johtokäytävää. Hankkeen tekniset ratkaisut pylvästyyppien,
pylväspaikkojen ja jännevälien pituuksien osalta täsmentyvät myöhemmin yleissuunnitteluvaiheessa.

Voimajohtoreitit sijoittuvat harvaanasutulle alueelle, joka on suurelta osin metsätalouskäytössä. Tuomiperän
linjauksen varrella on myös peltoja ja maaseutuasutusta. Kaikki voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuvat
asuinrakennukset sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä voimajohtoalueen reunasta.

Hanke ei ole ristiriidassa maankuntakaavan tai yleiskaavojen kanssa. Voimajohto rajoittaa maankäyttöä
johtoalueella ja osin sen läheisyydessä. Välillisesti voimajohtohanke saattaa vaikuttaa maankäytön
sijoittumiseen ja laajenemissuuntaan. Metsätalousvaltaiselle seudulle sijoittuvalla hankkeella ei kuitenkaan
ole kokonaisuutena tarkastellen merkittäviä vaikutuksia alueen maankäyttöön verrattuna nykytilanteeseen.
Johtoaluetta voidaan käyttää edelleen virkistykseen kuten moottorikelkkailuun, retkeilyyn, marjastukseen,
sienestykseen ja metsästykseen.

Voimajohdon rakentamisen aikaiset maankäyttövaikutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä. Työkoneet saattavat
vaurioittaa teitä, puustoa ja viljelyksiä. Pelloilla voi tapahtua maan tiivistymistä ja salaojien vaurioitumista.
Rakentamisen aikaiset työvaiheet voivat myös haitata alueella liikkumista ja maataloustoimenpiteitä.
Voimajohtojen rakentaminen aiheuttaa lyhytkestoista häiriötä asukkaille. Rakentamisen aikaisia haittoja
voidaan vähentää rakennustöiden ajoittamisella. Kokonaisuutena vaikutukset elinympäristöön ja
viihtyisyyteen jäävät vähäiseksi. Voimalinjasta ei arvioida aiheutuvan terveysvaikutuksia.

Voimajohto heikentää maisemakuvan yhtenäisyyttä johdon lähiympäristössä. Puutionsaaren linjauksen (sis.
Tuomiperän linjauksen alkuosan) maisemavaikutus ei muutu merkittävästi, sillä alueella kulkee jo
voimajohtoja. Uusnivalan sähköasema sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan Kalajokilaakson
kulttuurimaisema-aluerajauksen läheisyyteen. Voimajohtohankkeen ei arvioida heikentävän
maisemakohteen arvoa. Tuomiperän voimajohdon maisemallisia haittavaikutuksia maaseutuasutusalueella
tulee pyrkiä lieventämään hankkeen tarkemmassa suunnitteluvaiheessa erityisesti pylväiden
sijoitussuunnittelulla.

Lähin huomioitava luonnonsuojelualue sijoittuu yli 300 metrin etäisyydelle Puutionsaaren linjauksesta.
Voimajohtolinjausten lähiympäristössä ei sijaitse Natura 2000 –alueita tai aluemaisia suojelukohteita,
pohjavesialueita tai lähteitä. Voimajohtolinjauksilla ei tiedetä sijaitsevan huomioitavia muinaisjäännöksiä.

Voimajohtolinjausten alueille tehtiin kasvillisuus- ja liito-oravaselvitykset. Liito-oravan esiintymisestä ei tehty
havaintoja. Alueen metsät ovat havupuuvaltaisia kankaita, kosteikoista valtaosa on ojitettu.
Voimajohtohankkeen vaikutukset kasvillisuuteen, huomioitaviin luontotyyppeihin ja eläimistöön arvioidaan
kokonaisuudessaan vähäisiksi, kun linjausten läheisyyteen sijoittuvat luontokohteet ja metsälakikohteet
huomioidaan voimajohdon sekä työmaateiden tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa.
Linnustovaikutukset vähenevät, jos rakennustyöt ajoitetaan pesimäajan ulkopuolelle. Avoimilla
maastonkohdilla törmäyksiä voimajohtoihin voidaan ehkäistä merkitsemällä voimajohdot huomiopalloin.
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Voimajohtohankkeilla ei ole todettu olevan vaikutuksia pohjaveteen. Voimajohdon rakentaminen ja
pylväspaikat eivät normaalitilanteessa vaikuta pysyvästi pintavesien virtaukseen tai valuma-alueisiin.
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Selitteitä

Voimajohdon ja johtoalueen osat

Voimajohto käsittää teknisen rakenteen lisäksi voimajohdon alla olevan maa-alueen eli niin sanotun johtoalueen.
Johtoalue on alue, johon hanketoimija on tyypillisesti lunastanut rajoitetun käyttöoikeuden (käyttöoikeuden supistus).
Johtoalueen muodostavat johtoaukea ja sen molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet. Rakennusrajoitusalue on
tyypillisesti lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen välinen alue, johon ei saa rakentaa rakennuksia. Myös
erilaisten rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan voimajohdon omistajan lupa.

Pylväsala

Voimajohtopylvään pylväsala ulottuu tyypillisesti kolmen metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista. Alla on
esitetty havainnekuvia pylvästyypeistä (kuvat: Fingrid Oyj 2016). Vasemmanpuoleisessa kuvassa on harustettu
kaksijalkainen portaalipylväs ja keskellä yksijalkainen vapaasti seisova pylväs. Oikealla on niin kutsuttu peltopylvästyyppi,
jossa pylväsala rajoittuu pylväsjalkojen ympärille.
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1 HANKKEEN KUVAUS

OX2 Wind Finland Oy ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelevat kahta eri
suunnitteluvaiheessa olevaa tuulivoimahanketta Haapaveden ja Ylivieskan kaupunkien
alueille (Puutionsaari, Tuomiperä). Tämä ympäristöselvitys koskee
tuulivoimahankkeiden 110 kV sähkönsiirtoliityntöjä kantaverkkoon, Nivalan kaupungin
alueella sijaitsevalle Uusnivalan sähköasemalle. Hankkeiden sijainti on esitetty kuvassa
(Kuva 1-1).

Kuva 1-1 Sijaintikartta.
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1.1 Hankkeet ja niiden perustelut

Tuulivoimahankkeiden ja niiden vaatimien sähkönsiirtoyhteyksien perustiedot on
koottu seuraavaan taulukoon (Taulukko 1-1).

Taulukko 1-1 Suunnitellut tuulivoimahankkeet ja niiden perustiedot.

Hanke Koko Vaihe Sähkönsiirto

Tuomiperä

(TM Voima
Tuomiperä Oy)

8 voimalaa hanke huomioitu 3.
vaihemaakuntakaavassa

voimassa oleva yleiskaava

110 kV voimajohto Uusnivala-
Hirvineva nykyisen Fingridin
voimalinjan (2x400 kV,
alkumatkalla myös kaksi
2x110 kV linjaa) rinnalle

Välillä Hirvineva-Tuomiperä
110 kV voimajohto uudessa
johtokäytävässä

Puutionsaari

(VSB Uusiutuva
Energia Suomi Oy)

40
voimalaa

hanke huomioitu 3.
vaihemaakuntakaavassa

yleiskaavan laadinta ja YVA-
menettely suunniteltu alkavaksi
yhteisprosessina syksyllä 2019

110 kV voimajohto Uusnivala-
Puutionsaari nykyisen
Fingridin voimalinjan (2x400
kV, alkumatkalla myös kaksi
2x110 kV linjaa) rinnalle

1.2 Hankkeen tekniset ratkaisut

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollut uuden voimajohdon rakentaminen
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti nykyisten voimajohtojen
yhteyteen (MRL 22 §).

Puutionsaaren tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreitti kulkisi koko 15,3 km matkalla
nykyisen Fingrid Oyj:n 2x400 kV voimajohtolinjan vieressä, uudella johtoalueella. Noin
1,5 km matkalla Uusnivalan päässä johtoalueella kulkevat myös kaksi Fingrid Oyj:n ja
Elenia Oy:n 2x110 kV voimajohtoa (yhteispylväät). Kyseiseltä reitiltä Hirvinevan
kohdalla Tuomiperän tuulivoimapuiston alueelle eroava 7,9 km voimalinja olisi
maastoon raivattavaa uutta johtoaukeaa.

Hankkeen tekniset ratkaisut pylvästyyppien, pylväspaikkojen ja jännevälien pituuksien
osalta täsmentyvät myöhemmin yleissuunnitteluvaiheessa. Pylväiden sijoituspaikkoihin
vaikuttavat muun muassa tekniset toteutusmahdollisuudet ja ympäristöselvityksen
tulokset. Yleisesti ottaen uusien johtojen pylväät ovat teräsputkirunkoisia H-pylväitä,
joiden orren korkeus on noin 16 – 22 metriä ja rakenteen kokonaiskorkeus 20 – 26
metriä. Uusnivalan sähköasemalla pylväät ovat teräsristikkorakenteisia T-pylväitä. T-
pylväiden rakennekorkeus voi yltää 30 - 34 m korkeuteen maanpinnasta mitattuna.

Uusnivalan sähköaseman päässä ensimmäisten 1,5 km matkalla samassa
johtokäytävässä kulkevat tällä hetkellä Fingrid Oyj:n 2x400 kV voimajohdot sekä kaksi
yhteispylväillä kulkevaa 2x110 kV voimajohtoa (Fingrid, Elenia Oy). Uudet 110 kV
voimajohdot (Uusnivala-Tuomiperä, Uusnivala-Puutionsaari) sijoittuisivat nykyisen
johtoaukean länsireunalle yhteispylväisiin (Kuva 1-2). Nykyistä voimajohtoaluetta
levennetään noin 20 m, jolloin puuttoman johtoaukean leveys tulee olemaan noin
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128,5 metriä ja reunavyöhykkeet sisältävän voimajohtoalueen leveys noin 148,5
metriä.

Kuva 1-2 Poikkileikkauskuva uuden 2x110 kV voimajohdon (Uusnivala-Tuomiperä,
Uusnivala-Puutionsaari) sijoittumisesta nykyisten 2x110 kV (2 kpl) ja 2x400 kV
voimajohtojen länsipuolelle. Poikkileikkaus kuvaa tilannetta noin 1,5 km matkalla
Uusnivalan sähköaseman päässä.

Ensimmäisten 1,5 km jälkeen Hirvinevalle saakka samassa johtokäytävässä kulkevat
tällä hetkellä Fingrid Oyj:n 2x400 kV voimajohdot. Uudet 2x110 kV voimajohdot
(Uusnivala-Tuomiperä, Uusnivala-Puutionsaari) sijoittuisivat nykyisen johtoaukean
länsireunalle (Kuva 1-3). Nykyistä voimajohtoaluetta levennetään noin 42 m, jolloin
puuttoman johtoaukean leveys tulee olemaan noin 116,5 metriä ja reunavyöhykkeet
sisältävän voimajohtoalueen leveys noin 136,5 metriä.

Hirvinevan jälkeen Puutionsaaren voimalinja sijoitettaisiin Fingrid Oyj:n 2x400 kV
voimalinjan länsireunalle. Nykyistä voimajohtoaluetta levennetään noin 23 metriä,
jolloin puuttoman johtoaukean leveys tulee olemaan noin 95 metriä ja
reunavyöhykkeet sisältävän voimajohtoalueen leveys noin 115 metriä. Kuvassa (Kuva
1-4) on havainnollistettu poikkileikkauksella voimajohtoalueella tapahtuvaa muutosta
suhteessa nykytilanteeseen.
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Kuva 1-3 Poikkileikkauskuva uusien 2x110 kV voimajohtojen (Uusnivala-Tuomiperä,
Uusnivala-Puutionsaari) sijoittumisesta nykyisten 2x400 kV voimajohtojen länsipuolelle.
Poikkileikkaus kuvaa tilannetta noin 1,5 km päästä Uusnivalan sähköasemalta
Hirvinevalle saakka.

Kuva 1-4 Poikkileikkauskuva uuden Puutionsaaren 110 kV voimajohdon sijoittumisesta
nykyisen Fingrid Oyj:n 2x400 kV johdon länsipuolelle välillä Hirvineva-Puutionsaari.
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Tuomiperään kulkevan 110 kV voimalinjan johtoaukean leveys tulisi olemaan noin 26
metriä. Reunavyöhykkeineen johtoalue olisi 46 metrin levyinen. Voimajohtoalueen
poikkileikkaus on esitetty kuvassa (Kuva 1-5).

Kuva 1-5 Uuden Tuomiperän 110 kV voimajohdon poikkileikkauskuva.

1.3 Neuvottelumenettelyt

Tuulivoimahankkeita esiteltiin Haapaveden, Oulaisten, Ylivieskan ja Nivalan
kaupunkien edustajille, Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskukselle Oulussa Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa 11.6.2019. Kokouksen muistio
on liitteenä 2.

Neuvottelussa keskusteltiin mm. tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyn tarpeesta.
Puutionsaaren hankkeen YVA-menettely ja yleiskaavan laadinta on suunniteltu
alkavaksi yhteisprosessina syksyllä 2019. Tuulivoimapuistojen YVA-menettelyissä on
nykyisin mukana myös sähkönsiirtoyhteyden vaikutusarviointi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa) mukaan 110 kV
voimajohtohankkeissa on harvoin sovellettu lakia ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä. ELY-keskus ei vielä pystynyt arvioimaan, tarvitaanko YVA-
yksittäistapauspäätöstä siinä tapauksessa, että kaikki hankkeisiin liittyvät voimajohdot
rakennetaan.
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2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT

Tässä ympäristöselvityksessä kuvataan suunniteltujen voimajohtojen ympäristön
nykytila ja selvitetään voimajohtojen ympäristövaikutukset. Selvitys perustuu olemassa
oleviin tietoihin, pyydettyihin tiedonantoihin tai lausuntoihin sekä merkittäviksi
katsottujen kohteiden maastotarkastuksiin. Ympäristöselvitys on laadittu
yleispiirteisesti Energiamarkkinaviraston 20.12.2006 päivitetyn ohjeen ”110 kV
sähköjohdon rakentamislupa – neuvottelumenettely ja ympäristöselvitys” mukaisesti.

Ympäristöselvityksen laadinnasta ovat vastanneet FM biologi Sari Ylitulkkila, FM biologi
Ella Kilpeläinen ja FM biologi Mira Sassi Pöyry Finland Oy:stä.

Aineisto

Selvityksen laadinnassa keskeisimpiä aineistoja ovat olleet:

¶ OX2 ja VSB: johtoreittisuunnitelma-aineistot

¶ tiedot Natura 2000 –kohteista, aluemaisista suojelukohteista ja
pohjavesialueista (Suomen ympäristökeskuksen Karpalo-karttapalvelu 05/2019)

¶ uhanalaisten lajien havaintotiedot (ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jouni Näpänkangas 30.4.2019)

¶ tiedot erityisesti suojeltavien lajien rajauspäätöksistä, perustetuista
luonnonsuojelualueista ja valtiolle suojelutarkoituksiin hankituista kiinteistöistä
(METSO-kohteet; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jouni Näpänkangas
30.4.2019)

¶ tiedot metsälain (3:10 §) mukaisista kohteista (ns. ympäristötukikohteet;
Metsäkeskus, avoin metsätieto 05/2019)

¶ tiedot luonnonmuistomerkeistä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jouni
Näpänkangas 30.4.2019)

¶ petolintujen pesätiedot (Metsähallitus, Stefan Siivonen 29.4.2019)

¶ Rengastusrekisterin, sääksirekisterin ja petolintujen pesäilmoitusrekisterin
tiedot (Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Juha Honkala 14.5.2019)

¶ tiedot kaavoitustilanteesta: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 6.5.2019,
Pohjois-Pohjanmaan liiton ja kaupunkien sivustot

¶ johtoreittilinjausten muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2019)

¶ Museoviraston muinaisjäännösrekisteri (Museovirasto 8/2019)

¶ voimajohtoalueilla tehty luontoselvitys (maastopäivät 3.-6.6 ja 24.-25.6.2019)

Luontoselvitys

Suunniteltujen voimajohtolinjausten maastokartoitusten tavoitteena oli selvittää
luonnonympäristön yleispiirteet sekä seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioon
otettavat kohteet:
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¶ luonnonsuojelulain (4:29 §) mukaiset suojeltavat luontotyypit

¶ vesilain (2:11 §) mukaiset suojeltavat vesiluontotyypit

¶ metsälain (3:10 §) mukaiset metsäluonnon erityisen tärkeät elinympäristöt

¶ luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaiset huomioitavat luontotyypit
(Kontula & Raunio 2018)

¶ luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeille, luonnonsuojelulain mukaisille erityisesti
suojeltaville eliölajeille ja uhanalaisille eliölajeille sekä muille huomionarvoisille
eliölajeille tärkeät tai mahdolliset esiintymisalueet

¶ alueellisesti ja paikallisesti edustavat luontokohteet (mm. perinneympäristöjen
luontotyypit, iäkästä puustoa sisältävät kohteet, geologisesti arvokkaat
muodostumat)

Luontoselvityksen sisällön ja kohdentamisen suunnittelussa käytettiin
viranomaisohjeistusta (Söderman 2003). Maastoinventoinnit tehtiin luonnonoloista
riippuen noin 100 metriä leveältä vyöhykkeeltä (50 metriä suunnitellun voimajohdon
keskilinjan molemmin puolin). Maastoselvitykset teki FM biologi Mira Sassi.

Maastoinventoinnit aloitettiin kesäkuun alussa liito-oravakartoituksella (maastopäivät
3.6., 4.6. ja 5.6.2019). Liito-oravalle soveltuvilla metsäkuvioilla tarkistettiin kookkaiden
kuusten ja lehtipuiden tyvet lajin elinpiirin osoittavien ulostepapanoiden varalta
(Söderman 2003, Nieminen & Ahola 2017). Liito-oravakartoituksen yhteydessä valittiin
ne kohteet, joiden tietoja täydennettiin kasvillisuuden osalta myöhemmin kesällä
(maastopäivät 24.6. ja 25.6.2019).

Linnuston osalta on tukeuduttu pääasiassa olemassa olevaan tietoon.
Linnustohavaintoja kirjattiin maastossa ylös muiden maastotöiden ohessa, mutta
varsinaista, useisiin laskentakertoihin perustuvaa linnustokartoitusta työhön ei
sisältynyt.

3 MAANKÄYTTÖ

3.1 Maakunnan maankäytön suunnitelmat ja kaavatilanne

Suunniteltujen voimajohtoreittien alueella ovat voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1.
vaihemaakuntakaava, joka on vahvistettu 23.11.2015, sekä 2. vaihemaakuntakaava,
joka sai lainvoiman 2.2.2017.

Pohjois-Pohjanmaalla on vireillä 3. vaihemaakuntakaava, jonka teemat ovat pohjavesi-
ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet sekä tarvittavat päivitykset.
Kaava on tullut vireille tammikuussa 2016 ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt sen
kokouksessaan 11.6.2018. Maakuntahallitus on marraskuussa 2018 määrännyt kaavan
tulevan voimaan ja kaava on kuulutettu tulemaan voimaan 12.11.2018 julkaistulla
kuulutuksella. Muutoksenhakuviranomainen voi vielä kieltää päätöksen
täytäntöönpanon. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksessään (26.3.2019)
hylännyt vaatimukset keskeyttää Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan
täytäntöönpano, joten 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jatkua.
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Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (Pohjois-Pohjanmaan
liitto 2019) on esitetty kuvassa (Kuva 3-1). Tuomiperän sekä Puutionsaaren-Rahkolan-
Hautakankaan alueet on rajattu maakuntakaavakartalle (tv-1 = Tuulivoimaloiden alue).
Olemassa oleva Fingrid Oyj:n 2x400 kV voimajohtoreitti (osan matkaa lisäksi kaksi
Fingridin sekä Elenia Oy:n 2x110 kV voimajohtoa yhteispylväissä), jonka yhteyteen
Puutionsaaren tuulivoimapuiston voimajohto (ja Tuomiperän voimajohdon alkuosa) on
suunniteltu, on osoitettu voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa
pääsähköjohtomerkinnällä (400 kV ja 220 kV; kartalla musta viiva ”z”).

Kuva 3-1 Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (Pohjois-
Pohjanmaan liitto 5.11.2018). Suunnitellut voimajohtolinjaukset lisätty kaavakartalle
sinisellä.

Puutionsaaren voimajohdon keskiosaan on maakuntakaavassa osoitettu
turvetuotantoalue (EO-tu), jolla on turpeen ottotoimintaa tai voimassa oleva
ympäristölupa turvetuotantoa varten. Uusnivalan sähköasema on merkitty kaavaan
energiahuollon alueen merkinnällä (en), jolla osoitetaan maakunnan energiahuollon
kannalta tärkeät voimalat ja suurmuuntamoiden alueet. Lisäksi Puutionsaaren
voimalinjan läheisyyteen on osoitettu turvetuotantoon soveltuvia suoalueita (tu-1).
Molempien suunniteltujen voimajohtoreittien läpi kulkee moottorikelkkareitti tai –ura
(olemassa oleva ja suunniteltu moottorikelkkailun pääreitti).

Uusnivalan sähköasema sijaitsee kaavassa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-
alueen (Kalajokilaakso) reunalla. Alue on rajattu laajemmin maaseudun kehittämisen
kohdealueena (mk).












































































